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4 GUTE GRUNDE

Die Firma Weigand Bau wurde 1990 gegriindet.

Aufbauend auf einem kleinen Stamm an Spezialisten
v graben|OS und hochmotivierten Arbeitern wurden in den ersten

Jahren Bauvorhaben im frankisch - thiiringischen

v zielgenau Raum realisiert.

Hohe Qualitdt, Termintreue und Zuverlassigkeit
flhrten uns in kurzer Zeit zu einem flihrenden Unter-
nehmen im Kabel- und Rohrleitungsbau.

¥ schnell

Ein moderner Fahrzeug- und Maschinenpark und
kontinuierliche Weiterqualifizierung unserer Mitar-
beiter bilden die Grundlage, auf der wir uns mit Zuver-
sicht den Herausforderungen der nachsten Jahre
stellen.

¥ umweltschonend

. OHNE UMWEGE

"\‘

reich fiir das grabenlose Verlegen von Leitungen ab.

Unser Hauptsitz

Mit unseren 24 verlaufsgesteuerten Horizontalbohr- .
anlagen decken wir den gesamten Anforderungsbe- . ZU M ZI E L

Dabei werden Leitungen oder Kabelschutzrohre fiir
die Telekommunikation, Wasser- und Abwassersyste-
me, flir die Stromversorgung oder andere Leitungs-
systeme unterirdisch Gber mehrere hundert Meter

und in grof3er Tiefe verlegt.

Weigand Bau GmbH
Herbstadter Stra3e 17
97631 Bad Kdnigshofen
Tel.: +49 (0) 97 61 91 00 -0
Fax: +49 (0) 97 61 91 00 -91
info@weigandbau.de
www.weigandbau.de

Biiro Baden-Wiirttemberg
Weigand Bau GmbH
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73312 Geislingen/Steige
Tel.: +49 (0) 73 31 44 13 80
Fax: +49 (0) 73 31 44 14 98
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WARUM  GRABENLOS BAUEN?

A

Direkte Kostenvorteile Indirekte Kostenvorteile

- deutliche Verringerung von StraBBenaufbriichen « Reduzierung von Stau und Unfallgefahren

- weniger Aushub « Verringerung der Larmbeldstigungen

- Wegdgfall von Transportkapazitaten « Reduzierung der Emissionsbelastungen

« Reduzierung von Leitungssicherung/-umlegung « kiirzere Bauzeiten, dadurch geringere
Felsbohranlagen fiir alle Bodenklassen (DIN 18319) - Wegfall/Reduzierung Grundwasserhaltung Beeintréchtigung der Lebens- und Wohnqualitdt
Anz. Typ Bohrldnge  Dimension  Zugkraft - Reduzierung notwendiger Verkehrsein- + Schonung der Umwelt
9x DW3020AT  30-300m bisDA 400 bis17,0to schrankungen « Wedgfall witterungsbedingter Ausfallzeiten
Bohranlagen fir alle Boden ohne Festgesteine
Anz. Typ Bohrldnge  Dimension  Zugkraft

1x DWPT1010* 15-45m bisDA140 bis 3,810
2x  Vermeer6x6* 15-60m  bisDA150 bis 4,0to0

1x  DWJT 920 30-110m bisDA180 bis 6,0to Naturschutzfachlichen Anforderungen (Schutz von
5¢ DWJT2020* 20-150m bis DA 280 bis10,6to Wuchsraum, Denkmaler, etc.) wird ebenso Rechnung
3x  Vermeer 3650 30-300m bis DA450 bis18,5to0 getragen, wie den Bediirfnissen der Anwohner nach
2x  DW JT 3020 30-250m bis DA 450 bis 17,0to minimalster Belastung und Beeintrachtigung der

1x  TT15 Xp 30-300m bhis DA 450 bis 17,5 to téglichen Abldufe und Arbeitsraume.

* speziell geeignet fiir die Anbindung von Hausanschliissen

Als Zubehor verfligen wir (iber 16 Bentonitsaugfahrzeuge mit
bis zu 12 m® Fassungsvermdogen.

StraBenaufbriiche, Sperrungen, umfangreicher Aushub

oder gar eine Senkung des Grundwasserspiegels gehoren
der Vergangenheit an. Die Kosten und der Zeitaufwand fir
die gesamte Baustellenlogistik werden deutlich reduziert.



